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1 SC APASERV SA 

 

 
 
 
 
 



REZUMAT PLAN DE SIGURANTA A APEI – SC APASERV SA 
 
 

Obiective: 
1. Reducerea sau eliminarea riscurilor de modificare a calității apei la sursă 
2. Alegerea unei tehnologii de tratare eficientă și adecvată calității apei brute la sursă, astfel încât produșii de 
reacție secundari cu impact asupra sănătății omului să fie în limita valorilor admise în Ordonanta 7/2023, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
SUCURSALA ALEXANDRIA  
 
Scor 
de 
risc* 

Sursa de risc/Descrierea 
riscului Măsurile de control Limitele critice 

măsurabile Monitorizare Corecții și acțiuni 
corective Responsabilități 

5 

Inundație/Infiltrare în pânza 
de apă freatică și în cea de 
medie adâncime Apariția de 
germeni patogeni Creșterea 
turbidității prin antrenarea 
sedimentelor de pe fundul 
corpului de apă sau prin 
infiltrarea apelor meteorice 

Asigurare pantă puț 
pentru scurgere apă 
meteorică (ploi, 
zăpadă) Asigurarea 
perimetrului de 
protecție sanitară cu 
regim sever 
Asigurarea igienizării 
perimetrului de 
protecție sanitară și 
în camera puțului 
Monitorizarea 
calității apei brute o 
dată pe an și în caz de 
calamități naturale 

5 NTU < 
turbiditate NTG 
- modificări 
esențiale față 
de normalitate 
E. coli, bacterii 
coliforme și 
enterococi 
intestinali 
prezenți (nr. 
.../100 ml) 

Monitorizarea 
apei brute o dată 
pe an și ori de 
câte ori este 
nevoie în caz de 
calamități 
naturale 

Corecția valorilor 
parametrilor de 
calitate ai apei brute 
astfel încât să poată 
fi folosită ca apă 
potabilă în urma 
dezinfecției cu agenți 
dezinfectanți 
Amenajarea sursei 
astfel încât să aibă o 
pantă de scurgere 
pentru apa 
meteorică și 
asigurarea 
perimetrului de 

Sef Sucursala  
Sef front de 
captare 
Sef laborator 



Asigurarea dozei 
maxime de clor 
necesare unei 
dezinfecții eficiente 

protecție sanitară cu 
regim sever 

5 

Mișcări superficiale de 
suprafață/Cutremure de 
adâncime mică și medie ce 
induc modificări în 
morfologia terenului și 
schimbări la nivelul 
subsolului geologic, inclusiv 
devieri sau obturări la 
nivelul acviferului 
freatic/alunecări de teren 
care duc la modificarea 
calității corpului de apă 
brută Exemplu: apariția 
fierului și manganului 

Monitorizarea 
calității apei brute o 
dată pe an și în caz de 
calamități naturale 
Asigurarea dozei 
maxime de clor 
necesare 
transformării 
elementului chimic 
din stare solubilă în 
stare insolubilă și 
reținerea lui pe un 
filtru catalitic 

200 μg/l < [Fe] 
50 μg/l < [Mn] 

Monitorizarea 
apei brute de 
două ori pe an și 
ori de câte ori 
este nevoie (în caz 
de modificare 
esențială a 
parametrilor de 
potabilitate ai 
apei distribuite la 
consumator) 

Corecția valorilor 
parametrilor de 
calitate ai apei brute 
astfel încât să poată 
fi folosită ca apă 
potabilă în urma 
dezinfecției cu agenți 
dezinfectanți 
Achiziționarea unui 
filtru de deferizare - 
demanganizare cu 
strat catalitic 

Sef Sucursala  
Sef front de 
captare 
Sef laborator 

6 

Exploatarea surselor în 
timp/Extragerea unui debit 
de apă mai mic sau mai 
mare decât debitul minim și 
maxim al captării poate 
duce la apariția de materii 
în suspensie (macro- și 
microparticule) și la apariția 
mineralelor (Ca, Mg, Fe, Mn 
etc.) care conduce la 
creșterea turbidității, 
conductivității, durității, 
concentrației de fier și 

Monitorizarea 
calității apei brute o 
dată pe an și la 
nevoie Asigurarea 
dozei maxime de clor 
necesare 
transformării 
elementului chimic 
din stare solubilă în 
stare insolubilă și 
reținerea lui pe un 
filtru catalitic 

5 NTU < 
turbiditate 20° 
DH < duritate 
200 μg/l < [Fe] 
50 μg/l < [Mn] 

Monitorizarea 
apei brute de 
două ori pe an și 
ori de câte ori 
este nevoie (în caz 
de modificare 
esențială a 
parametrilor de 
potabilitate ai 
apei distribuite la 
consumator) 

Corecția valorilor 
parametrilor de 
calitate ai apei brute 
astfel încât să poată 
fi folosită ca apă 
potabilă în urma 
dezinfecției cu agenți 
dezinfectanți 
Achiziționarea unui 
filtru de deferizare - 
demanganizare cu 
strat catalitic 

Sef Sucursala  
Sef front de 
captare 
Sef laborator 



mangan 

6 

Zonă agricolă/Apariția 
germenilor patogeni de 
proveniență animală; 
prezența, amoniului, 
pesticidelor organice și 
anorganice, THM, 
produșilor organici clorurați 
etc. 

Monitorizarea 
calității apei brute 
trimestrial, măsuri de 
protejare a 
acviferului prin 
instaurarea zonelor 
de protecție sanitară 
și hidrogeologică 
Asigurarea sau 
refacerea consolidării 
captării în funcție de 
studiile 
hidrogeologice 
existente 

Depășirea 
valorilor 
concentrației 
maximum 
admisibile la 
următorii 
parametri: 
nitrați, amoniu, 
pesticide, THM, 
E. coli și 
enterococi 
intestinali 

Monitorizarea 
apei brute 
trimestrial și ori 
de câte ori este 
nevoie (în caz de 
modificare 
esențială a 
parametrilor de 
potabilitate ai 
apei distribuite la 
consumator) 
Monitorizare 
anuală THM și 
pesticide 

Corecția valorilor 
parametrilor de 
calitate ai apei brute 
astfel încât să poată 
fi folosită ca apă 
potabilă în urma 
dezinfecției cu agenți 
dezinfectanți 
Modificarea 
tehnologiei de 
tratare (achiziționare 
de filtre de 
denitrificare) pentru 
diminuarea riscurilor 
care apar 

Sef Sucursala  
Sef front de 
captare 
Sef laborator 

6 

Procedeul de tratare a apei 
potabile/Prezența 
substanțelor chimice 
utilizate la tratare atunci 
când procedeul este 
necorespunzător condus 
Concentrații prea mari sau 
prea mici de dezinfectant  

Monitorizarea 
calității apei potabile 
lunar de către un 
laborator agreat de 
Ministerul Sănătății și 
orar de către 
operatorii de stație 

0,1 mg/l Cl_2 < 
concentrație 
clor rezidual 
liber 
consumator < 
0,5 mg/l Cl_2 

Monitorizarea 
calității apei 
potabile lunar de 
către un laborator 
agreat de 
Ministerul 
Sănătății și orar 
de către 
operatorii de 
stație 

Corecția valorilor 
parametrilor de 
calitate ai apei brute 
astfel încât să poată 
fi folosită ca apă 
potabilă în urma 
dezinfecției cu agenți 
dezinfectanți 
Instruirea 
operatorilor de stație 
cu privire la 
procedura de 
clorinare și 
determinarea 
clorului rezidual în 

Sef Sucursala  
Sef front de 
captare 
Sef laborator 



apă 

15 Concentratii peste limita 
maxima admisa :amoniu 

Monitorizarea 
calitatii apei potabile 
zilnic  

Limita maxima 
admisa ≤0,5 
mg/l 

Monitorizarea 
calitatii apei 
potabile zilnic 

Investitii   

* Scorul de risc se apreciază conform matricei de evaluare din anexa nr. 3 la ordin. 

SUCURSALA TURNU MAGURELE 
 
Scor 
de 
risc* 

Sursa de risc/Descrierea 
riscului Măsurile de control Limitele critice 

măsurabile Monitorizare Corecții și acțiuni 
corective Responsabilități 

5 

Situaţia bazinului hidrografic în 

amonte de priza;  
 
Apariția de germeni 
patogeni Creșterea 
turbidității prin 
antrenarea sedimentelor 
de pe fundul corpului de 
apă sau prin infiltrarea 
apelor meteorice 

Datele de identificare şi 

evoluţia calităţii apelor 

descărcate în  Dunare 

pentru toate sursele de 

poluare;  
Monitorizarea 
calității apei brute o 
dată pe an și în caz 
de calamități 
naturale Asigurarea 
dozei maxime de 
clor necesare unei 
dezinfecții eficiente 

5 NTU < 
turbiditate NTG 
- modificări 
esențiale față de 
normalitate E. 
coli, bacterii 
coliforme și 
enterococi 
intestinali 
prezenți (nr. 
.../100 ml) 

Monitorizarea apei 
brute o dată pe an 
și ori de câte ori 
este nevoie în caz 
de calamități 
naturale 

Corecția valorilor 
parametrilor de 
calitate ai apei brute 
astfel încât să poată fi 
folosită ca apă 
potabilă în urma 
dezinfecției cu agenți 
dezinfectanți 
Amenajarea sursei 
astfel încât să aibă o 
pantă de scurgere 
pentru apa meteorică 
și asigurarea 
perimetrului de 
protecție sanitară cu 
regim sever 

Sef Sucursala  
Sef front de 
captare 
Sef laborator 

6 
Exploatarea surselor în 
timp/Extragerea unui 
debit de apă mai mic sau 

Monitorizarea 
calității apei brute o 
dată pe an și la 

5 NTU < 
turbiditate 20° 
DH < duritate 

Monitorizarea apei 
brute de două ori 
pe an și ori de câte 

Corecția valorilor 
parametrilor de 
calitate ai apei brute 

Sef Sucursala  
Sef front de 
captare 



mai mare decât debitul 
minim și maxim al captării 
poate duce la apariția de 
materii în suspensie 
(macro- și microparticule) 
și la apariția mineralelor 
(Ca, Mg, Fe, Mn etc.) care 
conduce la creșterea 
turbidității, 
conductivității, durității, 
concentrației de fier și 
mangan 

nevoie Asigurarea 
dozei maxime de 
clor necesare 
transformării 
elementului chimic 
din stare solubilă în 
stare insolubilă și 
reținerea lui pe un 
filtru catalitic 

200 μg/l < [Fe] 
50 μg/l < [Mn] 

ori este nevoie (în 
caz de modificare 
esențială a 
parametrilor de 
potabilitate ai apei 
distribuite la 
consumator) 

astfel încât să poată fi 
folosită ca apă 
potabilă în urma 
dezinfecției cu agenți 
dezinfectanți 
Achiziționarea unui 
filtru de deferizare - 
demanganizare cu 
strat catalitic 

Sef laborator 

6 

Zonă agricolă/Apariția 
germenilor patogeni de 
proveniență animală; 
prezența, amoniului, 
pesticidelor organice și 
anorganice, THM, 
produșilor organici 
clorurați etc. 

Monitorizarea 
calității apei brute 
trimestrial, măsuri 
de protejare a 
acviferului prin 
instaurarea zonelor 
de protecție sanitară 
și hidrogeologică 
Asigurarea sau 
refacerea 
consolidării captării 
în funcție de studiile 
hidrogeologice 
existente 

Depășirea 
valorilor 
concentrației 
maximum 
admisibile la 
următorii 
parametri: 
nitrați, amoniu, 
pesticide, THM, 
E. coli și 
enterococi 
intestinali 

Monitorizarea apei 
brute trimestrial și 
ori de câte ori este 
nevoie (în caz de 
modificare 
esențială a 
parametrilor de 
potabilitate ai apei 
distribuite la 
consumator) 
Monitorizare 
anuală THM și 
pesticide 

Corecția valorilor 
parametrilor de 
calitate ai apei brute 
astfel încât să poată fi 
folosită ca apă 
potabilă în urma 
dezinfecției cu agenți 
dezinfectanți 
Modificarea 
tehnologiei de tratare 
(achiziționare de filtre 
de denitrificare) 
pentru diminuarea 
riscurilor care apar 

Sef Sucursala  
Sef front de 
captare 
Sef laborator 

6 

Procedeul de tratare a 
apei potabile/Prezența 
substanțelor chimice 
utilizate la tratare atunci 

Monitorizarea 
calității apei 
potabile lunar de 
către un laborator 

0,1 mg/l Cl_2 < 
concentrație 
clor rezidual 
liber 

Monitorizarea 
calității apei 
potabile lunar de 
către un laborator 

Corecția valorilor 
parametrilor de 
calitate ai apei brute 
astfel încât să poată fi 

Sef Sucursala  
Sef front de 
captare 
Sef laborator 



când procedeul este 
necorespunzător condus 
Concentrații prea mari sau 
prea mici de dezinfectant  

agreat de Ministerul 
Sănătății și orar de 
către operatorii de 
stație 

consumator < 
0,5 mg/l Cl_2 

agreat de 
Ministerul 
Sănătății și orar de 
către operatorii de 
stație 

folosită ca apă 
potabilă în urma 
dezinfecției cu agenți 
dezinfectanți 
Instruirea operatorilor 
de stație cu privire la 
procedura de clorinare 
și determinarea 
clorului rezidual în apă 

* Scorul de risc se apreciază conform matricei de evaluare din anexa nr. 3 la ordin. 

SUCURSALA ROSIORII DE VEDE 
 
Scor 
de 
risc* 

Sursa de risc/Descrierea 
riscului Măsurile de control Limitele critice 

măsurabile Monitorizare Corecții și acțiuni 
corective Responsabilități 

5 

Inundație/Infiltrare în pânza 
de apă freatică și în cea de 
medie adâncime Apariția de 
germeni patogeni Creșterea 
turbidității prin antrenarea 
sedimentelor de pe fundul 
corpului de apă sau prin 
infiltrarea apelor meteorice 

Asigurare pantă puț 
pentru scurgere apă 
meteorică (ploi, 
zăpadă) Asigurarea 
perimetrului de 
protecție sanitară cu 
regim sever 
Asigurarea igienizării 
perimetrului de 
protecție sanitară și 
în camera puțului 
Monitorizarea 
calității apei brute o 
dată pe an și în caz de 
calamități naturale 

5 NTU < 
turbiditate NTG 
- modificări 
esențiale față 
de normalitate 
E. coli, bacterii 
coliforme și 
enterococi 
intestinali 
prezenți (nr. 
.../100 ml) 

Monitorizarea 
apei brute o dată 
pe an și ori de 
câte ori este 
nevoie în caz de 
calamități 
naturale 

Corecția valorilor 
parametrilor de 
calitate ai apei brute 
astfel încât să poată 
fi folosită ca apă 
potabilă în urma 
dezinfecției cu agenți 
dezinfectanți 
Amenajarea sursei 
astfel încât să aibă o 
pantă de scurgere 
pentru apa 
meteorică și 
asigurarea 
perimetrului de 

Sef Sucursala  
Sef front de 
captare 
Sef laborator 



Asigurarea dozei 
maxime de clor 
necesare unei 
dezinfecții eficiente 

protecție sanitară cu 
regim sever 

5 

Mișcări superficiale de 
suprafață/Cutremure de 
adâncime mică și medie ce 
induc modificări în 
morfologia terenului și 
schimbări la nivelul 
subsolului geologic, inclusiv 
devieri sau obturări la 
nivelul acviferului 
freatic/alunecări de teren 
care duc la modificarea 
calității corpului de apă 
brută Exemplu: apariția 
fierului și manganului 

Monitorizarea 
calității apei brute o 
dată pe an și în caz de 
calamități naturale 
Asigurarea dozei 
maxime de clor 
necesare 
transformării 
elementului chimic 
din stare solubilă în 
stare insolubilă și 
reținerea lui pe un 
filtru catalitic 

200 μg/l < [Fe] 
50 μg/l < [Mn] 

Monitorizarea 
apei brute de 
două ori pe an și 
ori de câte ori 
este nevoie (în caz 
de modificare 
esențială a 
parametrilor de 
potabilitate ai 
apei distribuite la 
consumator) 

Corecția valorilor 
parametrilor de 
calitate ai apei brute 
astfel încât să poată 
fi folosită ca apă 
potabilă în urma 
dezinfecției cu agenți 
dezinfectanți 
Achiziționarea unui 
filtru de deferizare - 
demanganizare cu 
strat catalitic 

Sef Sucursala  
Sef front de 
captare 
Sef laborator 

6 

Exploatarea surselor în 
timp/Extragerea unui debit 
de apă mai mic sau mai 
mare decât debitul minim și 
maxim al captării poate 
duce la apariția de materii 
în suspensie (macro- și 
microparticule) și la apariția 
mineralelor (Ca, Mg, Fe, Mn 
etc.) care conduce la 
creșterea turbidității, 
conductivității, durității, 
concentrației de fier și 

Monitorizarea 
calității apei brute o 
dată pe an și la 
nevoie Asigurarea 
dozei maxime de clor 
necesare 
transformării 
elementului chimic 
din stare solubilă în 
stare insolubilă și 
reținerea lui pe un 
filtru catalitic 

5 NTU < 
turbiditate 20° 
DH < duritate 
200 μg/l < [Fe] 
50 μg/l < [Mn] 

Monitorizarea 
apei brute de 
două ori pe an și 
ori de câte ori 
este nevoie (în caz 
de modificare 
esențială a 
parametrilor de 
potabilitate ai 
apei distribuite la 
consumator) 

Corecția valorilor 
parametrilor de 
calitate ai apei brute 
astfel încât să poată 
fi folosită ca apă 
potabilă în urma 
dezinfecției cu agenți 
dezinfectanți 
Achiziționarea unui 
filtru de deferizare - 
demanganizare cu 
strat catalitic 

Sef Sucursala  
Sef front de 
captare 
Sef laborator 



mangan 

6 

Zonă agricolă/Apariția 
germenilor patogeni de 
proveniență animală; 
prezența, amoniului, 
pesticidelor organice și 
anorganice, THM, 
produșilor organici clorurați 
etc. 

Monitorizarea 
calității apei brute 
trimestrial, măsuri de 
protejare a 
acviferului prin 
instaurarea zonelor 
de protecție sanitară 
și hidrogeologică 
Asigurarea sau 
refacerea consolidării 
captării în funcție de 
studiile 
hidrogeologice 
existente 

Depășirea 
valorilor 
concentrației 
maximum 
admisibile la 
următorii 
parametri: 
nitrați, amoniu, 
pesticide, THM, 
E. coli și 
enterococi 
intestinali 

Monitorizarea 
apei brute 
trimestrial și ori 
de câte ori este 
nevoie (în caz de 
modificare 
esențială a 
parametrilor de 
potabilitate ai 
apei distribuite la 
consumator) 
Monitorizare 
anuală THM și 
pesticide 

Corecția valorilor 
parametrilor de 
calitate ai apei brute 
astfel încât să poată 
fi folosită ca apă 
potabilă în urma 
dezinfecției cu agenți 
dezinfectanți 
Modificarea 
tehnologiei de 
tratare (achiziționare 
de filtre de 
denitrificare) pentru 
diminuarea riscurilor 
care apar 

Sef Sucursala  
Sef front de 
captare 
Sef laborator 

6 

Procedeul de tratare a apei 
potabile/Prezența 
substanțelor chimice 
utilizate la tratare atunci 
când procedeul este 
necorespunzător condus 
Concentrații prea mari sau 
prea mici de dezinfectant  

Monitorizarea 
calității apei potabile 
lunar de către un 
laborator agreat de 
Ministerul Sănătății și 
orar de către 
operatorii de stație 

0,1 mg/l Cl_2 < 
concentrație 
clor rezidual 
liber 
consumator < 
0,5 mg/l Cl_2 

Monitorizarea 
calității apei 
potabile lunar de 
către un laborator 
agreat de 
Ministerul 
Sănătății și orar 
de către 
operatorii de 
stație 

Corecția valorilor 
parametrilor de 
calitate ai apei brute 
astfel încât să poată 
fi folosită ca apă 
potabilă în urma 
dezinfecției cu agenți 
dezinfectanți 
Instruirea 
operatorilor de stație 
cu privire la 
procedura de 
clorinare și 
determinarea 
clorului rezidual în 

Sef Sucursala  
Sef front de 
captare 
Sef laborator 



apă 

15 
Concentratii peste limita 
maxima admisa :fier si 
mangan  

Monitorizarea 
calitatii apei potabile 
zilnic 

200 μg/l < [Fe] 
50 μg/l < [Mn] 

Monitorizarea 
calitatii apei 
potabile zilnic 

Investitii   

* Scorul de risc se apreciază conform matricei de evaluare din anexa nr. 3 la ordin. 

 
 
 
 
 
 
SUCURSALA ZIMNICEA  
 
Scor 
de 
risc* 

Sursa de risc/Descrierea 
riscului Măsurile de control Limitele critice 

măsurabile Monitorizare Corecții și acțiuni 
corective Responsabilități 

5 

Inundație/Infiltrare în pânza 
de apă freatică și în cea de 
medie adâncime Apariția de 
germeni patogeni Creșterea 
turbidității prin antrenarea 
sedimentelor de pe fundul 
corpului de apă sau prin 
infiltrarea apelor meteorice 

Asigurare pantă puț 
pentru scurgere apă 
meteorică (ploi, 
zăpadă) Asigurarea 
perimetrului de 
protecție sanitară cu 
regim sever 
Asigurarea igienizării 
perimetrului de 
protecție sanitară și 
în camera puțului 
Monitorizarea 
calității apei brute o 

5 NTU < 
turbiditate NTG 
- modificări 
esențiale față 
de normalitate 
E. coli, bacterii 
coliforme și 
enterococi 
intestinali 
prezenți (nr. 
.../100 ml) 

Monitorizarea 
apei brute o dată 
pe an și ori de 
câte ori este 
nevoie în caz de 
calamități 
naturale 

Corecția valorilor 
parametrilor de 
calitate ai apei brute 
astfel încât să poată 
fi folosită ca apă 
potabilă în urma 
dezinfecției cu agenți 
dezinfectanți 
Amenajarea sursei 
astfel încât să aibă o 
pantă de scurgere 
pentru apa 
meteorică și 

Sef Sucursala  
Sef front de 
captare 
Sef laborator 



dată pe an și în caz de 
calamități naturale 
Asigurarea dozei 
maxime de clor 
necesare unei 
dezinfecții eficiente 

asigurarea 
perimetrului de 
protecție sanitară cu 
regim sever 

5 

Mișcări superficiale de 
suprafață/Cutremure de 
adâncime mică și medie ce 
induc modificări în 
morfologia terenului și 
schimbări la nivelul 
subsolului geologic, inclusiv 
devieri sau obturări la 
nivelul acviferului 
freatic/alunecări de teren 
care duc la modificarea 
calității corpului de apă 
brută Exemplu: apariția 
fierului și manganului 

Monitorizarea 
calității apei brute o 
dată pe an și în caz de 
calamități naturale 
Asigurarea dozei 
maxime de clor 
necesare 
transformării 
elementului chimic 
din stare solubilă în 
stare insolubilă și 
reținerea lui pe un 
filtru catalitic 

200 μg/l < [Fe] 
50 μg/l < [Mn] 

Monitorizarea 
apei brute de 
două ori pe an și 
ori de câte ori 
este nevoie (în caz 
de modificare 
esențială a 
parametrilor de 
potabilitate ai 
apei distribuite la 
consumator) 

Corecția valorilor 
parametrilor de 
calitate ai apei brute 
astfel încât să poată 
fi folosită ca apă 
potabilă în urma 
dezinfecției cu agenți 
dezinfectanți 
Achiziționarea unui 
filtru de deferizare - 
demanganizare cu 
strat catalitic 

Sef Sucursala  
Sef front de 
captare 
Sef laborator 

6 

Exploatarea surselor în 
timp/Extragerea unui debit 
de apă mai mic sau mai 
mare decât debitul minim și 
maxim al captării poate 
duce la apariția de materii 
în suspensie (macro- și 
microparticule) și la apariția 
mineralelor (Ca, Mg, Fe, Mn 
etc.) care conduce la 
creșterea turbidității, 

Monitorizarea 
calității apei brute o 
dată pe an și la 
nevoie Asigurarea 
dozei maxime de clor 
necesare 
transformării 
elementului chimic 
din stare solubilă în 
stare insolubilă și 
reținerea lui pe un 

5 NTU < 
turbiditate 20° 
DH < duritate 
200 μg/l < [Fe] 
50 μg/l < [Mn] 

Monitorizarea 
apei brute de 
două ori pe an și 
ori de câte ori 
este nevoie (în caz 
de modificare 
esențială a 
parametrilor de 
potabilitate ai 
apei distribuite la 
consumator) 

Corecția valorilor 
parametrilor de 
calitate ai apei brute 
astfel încât să poată 
fi folosită ca apă 
potabilă în urma 
dezinfecției cu agenți 
dezinfectanți 
Achiziționarea unui 
filtru de deferizare - 
demanganizare cu 

Sef Sucursala  
Sef front de 
captare 
Sef laborator 



conductivității, durității, 
concentrației de fier și 
mangan 

filtru catalitic strat catalitic 

6 

Zonă agricolă/Apariția 
germenilor patogeni de 
proveniență animală; 
prezența, amoniului, 
pesticidelor organice și 
anorganice, THM, 
produșilor organici clorurați 
etc. 

Monitorizarea 
calității apei brute 
trimestrial, măsuri de 
protejare a 
acviferului prin 
instaurarea zonelor 
de protecție sanitară 
și hidrogeologică 
Asigurarea sau 
refacerea consolidării 
captării în funcție de 
studiile 
hidrogeologice 
existente 

Depășirea 
valorilor 
concentrației 
maximum 
admisibile la 
următorii 
parametri: 
nitrați, amoniu, 
pesticide, THM, 
E. coli și 
enterococi 
intestinali 

Monitorizarea 
apei brute 
trimestrial și ori 
de câte ori este 
nevoie (în caz de 
modificare 
esențială a 
parametrilor de 
potabilitate ai 
apei distribuite la 
consumator) 
Monitorizare 
anuală THM și 
pesticide 

Corecția valorilor 
parametrilor de 
calitate ai apei brute 
astfel încât să poată 
fi folosită ca apă 
potabilă în urma 
dezinfecției cu agenți 
dezinfectanți 
Modificarea 
tehnologiei de 
tratare (achiziționare 
de filtre de 
denitrificare) pentru 
diminuarea riscurilor 
care apar 

Sef Sucursala  
Sef front de 
captare 
Sef laborator 

6 

Procedeul de tratare a apei 
potabile/Prezența 
substanțelor chimice 
utilizate la tratare atunci 
când procedeul este 
necorespunzător condus 
Concentrații prea mari sau 
prea mici de dezinfectant  

Monitorizarea 
calității apei potabile 
lunar de către un 
laborator agreat de 
Ministerul Sănătății și 
orar de către 
operatorii de stație 

0,1 mg/l Cl_2 < 
concentrație 
clor rezidual 
liber 
consumator < 
0,5 mg/l Cl_2 

Monitorizarea 
calității apei 
potabile lunar de 
către un laborator 
agreat de 
Ministerul 
Sănătății și orar 
de către 
operatorii de 
stație 

Corecția valorilor 
parametrilor de 
calitate ai apei brute 
astfel încât să poată 
fi folosită ca apă 
potabilă în urma 
dezinfecției cu agenți 
dezinfectanți 
Instruirea 
operatorilor de stație 
cu privire la 
procedura de 
clorinare și 

Sef Sucursala  
Sef front de 
captare 
Sef laborator 



determinarea 
clorului rezidual în 
apă 

15 Concentratii peste limita 
maxima admisa :cloruri   

Monitorizarea 
calitatii apei potabile 
zilnic 

Limita maxima 
admisa : 250 
mg/l 

Monitorizarea 
calitatii apei 
potabile zilnic 

Investitii   

* Scorul de risc se apreciază conform matricei de evaluare din anexa nr. 3 la ordin. 

SUCURSALA VIDELE 
 
Scor 
de 
risc* 

Sursa de risc/Descrierea 
riscului Măsurile de control Limitele critice 

măsurabile Monitorizare Corecții și acțiuni 
corective Responsabilități 

5 

Inundație/Infiltrare în pânza 
de apă freatică și în cea de 
medie adâncime Apariția de 
germeni patogeni Creșterea 
turbidității prin antrenarea 
sedimentelor de pe fundul 
corpului de apă sau prin 
infiltrarea apelor meteorice 

Asigurare pantă puț 
pentru scurgere apă 
meteorică (ploi, 
zăpadă) Asigurarea 
perimetrului de 
protecție sanitară cu 
regim sever 
Asigurarea igienizării 
perimetrului de 
protecție sanitară și 
în camera puțului 
Monitorizarea 
calității apei brute o 
dată pe an și în caz de 
calamități naturale 
Asigurarea dozei 
maxime de clor 

5 NTU < 
turbiditate NTG 
- modificări 
esențiale față 
de normalitate 
E. coli, bacterii 
coliforme și 
enterococi 
intestinali 
prezenți (nr. 
.../100 ml) 

Monitorizarea 
apei brute o dată 
pe an și ori de 
câte ori este 
nevoie în caz de 
calamități 
naturale 

Corecția valorilor 
parametrilor de 
calitate ai apei brute 
astfel încât să poată 
fi folosită ca apă 
potabilă în urma 
dezinfecției cu agenți 
dezinfectanți 
Amenajarea sursei 
astfel încât să aibă o 
pantă de scurgere 
pentru apa 
meteorică și 
asigurarea 
perimetrului de 
protecție sanitară cu 
regim sever 

Sef Sucursala  
Sef front de 
captare 
Sef laborator 



necesare unei 
dezinfecții eficiente 

5 

Mișcări superficiale de 
suprafață/Cutremure de 
adâncime mică și medie ce 
induc modificări în 
morfologia terenului și 
schimbări la nivelul 
subsolului geologic, inclusiv 
devieri sau obturări la 
nivelul acviferului 
freatic/alunecări de teren 
care duc la modificarea 
calității corpului de apă 
brută Exemplu: apariția 
fierului și manganului 

Monitorizarea 
calității apei brute o 
dată pe an și în caz de 
calamități naturale 
Asigurarea dozei 
maxime de clor 
necesare 
transformării 
elementului chimic 
din stare solubilă în 
stare insolubilă și 
reținerea lui pe un 
filtru catalitic 

200 μg/l < [Fe] 
50 μg/l < [Mn] 

Monitorizarea 
apei brute de 
două ori pe an și 
ori de câte ori 
este nevoie (în caz 
de modificare 
esențială a 
parametrilor de 
potabilitate ai 
apei distribuite la 
consumator) 

Corecția valorilor 
parametrilor de 
calitate ai apei brute 
astfel încât să poată 
fi folosită ca apă 
potabilă în urma 
dezinfecției cu agenți 
dezinfectanți 
Achiziționarea unui 
filtru de deferizare - 
demanganizare cu 
strat catalitic 

Sef Sucursala  
Sef front de 
captare 
Sef laborator 

6 

Exploatarea surselor în 
timp/Extragerea unui debit 
de apă mai mic sau mai 
mare decât debitul minim și 
maxim al captării poate 
duce la apariția de materii 
în suspensie (macro- și 
microparticule) și la apariția 
mineralelor (Ca, Mg, Fe, Mn 
etc.) care conduce la 
creșterea turbidității, 
conductivității, durității, 
concentrației de fier și 
mangan 

Monitorizarea 
calității apei brute o 
dată pe an și la 
nevoie Asigurarea 
dozei maxime de clor 
necesare 
transformării 
elementului chimic 
din stare solubilă în 
stare insolubilă și 
reținerea lui pe un 
filtru catalitic 

5 NTU < 
turbiditate 20° 
DH < duritate 
200 μg/l < [Fe] 
50 μg/l < [Mn] 

Monitorizarea 
apei brute de 
două ori pe an și 
ori de câte ori 
este nevoie (în caz 
de modificare 
esențială a 
parametrilor de 
potabilitate ai 
apei distribuite la 
consumator) 

Corecția valorilor 
parametrilor de 
calitate ai apei brute 
astfel încât să poată 
fi folosită ca apă 
potabilă în urma 
dezinfecției cu agenți 
dezinfectanți 
Achiziționarea unui 
filtru de deferizare - 
demanganizare cu 
strat catalitic 

Sef Sucursala  
Sef front de 
captare 
Sef laborator 



6 

Zonă agricolă/Apariția 
germenilor patogeni de 
proveniență animală; 
prezența, amoniului, 
pesticidelor organice și 
anorganice, THM, 
produșilor organici clorurați 
etc. 

Monitorizarea 
calității apei brute 
trimestrial, măsuri de 
protejare a 
acviferului prin 
instaurarea zonelor 
de protecție sanitară 
și hidrogeologică 
Asigurarea sau 
refacerea consolidării 
captării în funcție de 
studiile 
hidrogeologice 
existente 

Depășirea 
valorilor 
concentrației 
maximum 
admisibile la 
următorii 
parametri: 
nitrați, amoniu, 
pesticide, THM, 
E. coli și 
enterococi 
intestinali 

Monitorizarea 
apei brute 
trimestrial și ori 
de câte ori este 
nevoie (în caz de 
modificare 
esențială a 
parametrilor de 
potabilitate ai 
apei distribuite la 
consumator) 
Monitorizare 
anuală THM și 
pesticide 

Corecția valorilor 
parametrilor de 
calitate ai apei brute 
astfel încât să poată 
fi folosită ca apă 
potabilă în urma 
dezinfecției cu agenți 
dezinfectanți 
Modificarea 
tehnologiei de 
tratare (achiziționare 
de filtre de 
denitrificare) pentru 
diminuarea riscurilor 
care apar 

Sef Sucursala  
Sef front de 
captare 
Sef laborator 

6 

Procedeul de tratare a apei 
potabile/Prezența 
substanțelor chimice 
utilizate la tratare atunci 
când procedeul este 
necorespunzător condus 
Concentrații prea mari sau 
prea mici de dezinfectant  

Monitorizarea 
calității apei potabile 
lunar de către un 
laborator agreat de 
Ministerul Sănătății și 
orar de către 
operatorii de stație 

0,1 mg/l Cl_2 < 
concentrație 
clor rezidual 
liber 
consumator < 
0,5 mg/l Cl_2 

Monitorizarea 
calității apei 
potabile lunar de 
către un laborator 
agreat de 
Ministerul 
Sănătății și orar 
de către 
operatorii de 
stație 

Corecția valorilor 
parametrilor de 
calitate ai apei brute 
astfel încât să poată 
fi folosită ca apă 
potabilă în urma 
dezinfecției cu agenți 
dezinfectanți 
Instruirea 
operatorilor de stație 
cu privire la 
procedura de 
clorinare și 
determinarea 
clorului rezidual în 
apă 

Sef Sucursala  
Sef front de 
captare 
Sef laborator 



15 Concentratii peste limita 
maxima admisa :amoniu  

Monitorizarea 
calitatii apei potabile 
zilnic 

Limita maxima 
admisa : 0,5 
mg/l 

Monitorizarea 
calitatii apei 
potabile zilnic 

Investitii   

* Scorul de risc se apreciază conform matricei de evaluare din anexa nr. 3 la ordin. 

 


